Nr postępowania ZP.271.4.2016 nr ogłoszenia o zamówieniu  10936 - 2016 z dnia 15.01.2016r.


	Załącznik nr 1 do SIWZ

	FORMULARZ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG UTWARDZONYCH NIEASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 


..........................................., dnia ...........................









(Miejscowość) 

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz Gdański

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami my, niżej podpisani, reprezentujący:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy wskazać Lidera Konsorcjum 

oraz poniżej jego dane kontaktowe)

nr tel. …..........................................................

nr faksu   …..........................................................

e - mail …......................................................

1) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania robót określonych w SIWZ.

2) Oświadczamy, że dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ.
3) Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę:
brutto ........................................................................ zł wraz z należnym podatkiem VAT

(słownie cena  brutto: .....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….zł)

4) Udzielamy rękojmi na roboty objęte poszczególnymi zleceniami na okres ……………. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót objętych zleceniem.
5) Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 3 niniejszego formularza ofertowego obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki obliczone na podstawie niniejszej SIWZ i załączonych do niej dokumentów.

6) Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w rozdziale XVI.
7) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informujemy, że

*Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej


*Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.


* niepotrzebne skreślić

8) Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, że: 

*zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………………

*nie zamierzamy powierzać podwykonawcom wykonania części zamówienia

* niepotrzebne skreślić

9) Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień zawarcia umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania oraz do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w projekcie umowy. 

10) Oświadczamy, iż spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wymogi określone w SIWZ.
11) Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.









  ....................................................................










(podpis  osoby/osób uprawnionej do

 reprezentowania wykonawcy)
	Załącznik nr 2 do SIWZ

	OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG UTWARDZONYCH NIEASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


Nazwa i adres Wykonawcy .................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………….……                                                                    ................................................................


data                              





(podpis  osoby/osób uprawnionej do

 reprezentowania wykonawcy)
	ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG UTWARDZONYCH NIEASFALTOWYCH NA TERENIE 
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość

	1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	50

	2
	KNR 2-31 0813-04
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	30

	3
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	20

	4
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	50

	5
	KNR 2-31 0815-02
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	20

	6
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	m2
	20

	7
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
	m2
	10

	8
	KNR 2-31 0805-04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	100

	9
	KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	100

	10
	KNR 2-31 0801-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	m2
	100

	11
	KNR 2-31 0801-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości
	m2
	100

	12
	KNR 2-01 0129-07
	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	m2
	100

	13
	KNR 2-01 0129-09
	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 4,5 m2
	m2
	100

	14
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	10

	15
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	200

	16
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	m2
	200

	17
	KNR 2-31 0102-01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	m2
	150

	18
	KNR 2-31 0102-02
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
	m2
	150

	19
	KNR 2-31 0104-07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	500

	20
	KNR 2-31 0104-08
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
	m2
	500

	21
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	100

	22
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	100

	23
	KNR 2-31 0109-03
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	250

	24
	KNR 2-31 0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	250

	25
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	300

	26
	KNR 2-31 0302-05
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	20

	27
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	500

	28
	KNR AT-03 0304-02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego
	m2
	100

	29
	KNR AT-03 0304-02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa
	m2
	100

	30
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego
	m2
	100

	31
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa
	m2
	100

	32
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora)
	m2
	100

	33
	KNR 2-31 0401-04
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	40

	34
	KNR 2-31 0401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	40

	35
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	20

	36
	KNR 2-31 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	20

	37
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10
	m3
	20

	38
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B10
	m3
	20

	39
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	50

	40
	KNR 2-31 0502-06
	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	50

	41
	KNR 2-31 0502-06
	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	50

	42
	KNR 2-31 1201-03
	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	40

	43
	KNR 2-31 1203-03
	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	40

	44
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	10

	45
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	10

	46
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	10

	47
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt.
	10

	48
	KNR 2-01 0129-06
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 (materiał inwestora)
	m2
	50

	49
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (materiał inwestora)
	m2
	200

	50
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	m2
	100

	51
	KNR 2-01 0129-06
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
	m2
	100

	52
	KNR 2-01 0201-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	m3
	150

	53
	KNR 4-01 0108-11 0108-12 
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	m3
	70

	54
	KNR 2-21 0218-01
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	m3
	50

	55
	KNR 2-21 0401-02
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	m2
	100

	56
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - analogia płyty typu Meba
	m2
	50

	57
	KNR 2-31 1509-07
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10

	58
	KNR 2-31 1509-07
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za transport za dalsze 0,5 km
	t
	10

	59
	KNR 2-31 1509-05
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10

	60
	KNR 2-31 1509-05
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	10

	61
	KNR 2-31 1509-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10

	62
	KNR 2-31 1509-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	10

	63
	KNR 2-31 1507-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
	t
	20

	64
	KNR 2-31 1507-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	20

	65
	KNR 2-31 1207-06
	Przełożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	80

	66
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
	m2
	300

	67
	KNR 2-31 1404-01
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	m
	40

	68
	KNR 2-31 1404-02
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu
	m
	40

	69
	KNR 2-31 0806-07
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	500


	Załącznik nr 4 do SIWZ

	KOSZTORYS OFERTOWY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG UTWARDZONYCH NIEASFALTOWYCH 
NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


Nazwa i adres Wykonawcy ………………………….…..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn. brutto 
	Wartość brutto

	1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	50
	 
	 

	2
	KNR 2-31 0813-04
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	30
	 
	 

	3
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	20
	 
	 

	4
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	50
	 
	 

	5
	KNR 2-31 0815-02
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	20
	 
	 

	6
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	m2
	20
	 
	 

	7
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
	m2
	10
	 
	 

	8
	KNR 2-31 0805-04
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	100
	 
	 

	9
	KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	100
	 
	 

	10
	KNR 2-31 0801-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	m2
	100
	 
	 

	11
	KNR 2-31 0801-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości
	m2
	100
	 
	 

	12
	KNR 2-01 0129-07
	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	m2
	100
	 
	 

	13
	KNR 2-01 0129-09
	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 4,5 m2
	m2
	100
	 
	 

	14
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	m
	10
	 
	 

	15
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	200
	 
	 

	16
	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	m2
	200
	 
	 

	17
	KNR 2-31 0102-01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	m2
	150
	 
	 

	18
	KNR 2-31 0102-02
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
	m2
	150
	 
	 

	19
	KNR 2-31 0104-07
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	500
	 
	 

	20
	KNR 2-31 0104-08
	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
	m2
	500
	 
	 

	21
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	100
	 
	 

	22
	KNR 2-31 0105-08
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	100
	 
	 

	23
	KNR 2-31 0109-03
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	250
	 
	 

	24
	KNR 2-31 0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	250
	 
	 

	25
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	300
	 
	 

	26
	KNR 2-31 0302-05
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	20
	 
	 

	27
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	500
	 
	 

	28
	KNR AT-03 0304-02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego
	m2
	100
	 
	 

	29
	KNR AT-03 0304-02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa
	m2
	100
	 
	 

	30
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej koloru szarego
	m2
	100
	 
	 

	31
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej kostka kolorowa
	m2
	100
	 
	 

	32
	KNR AT-03 0304-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora)
	m2
	100
	 
	 

	33
	KNR 2-31 0401-04
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	40
	 
	 

	34
	KNR 2-31 0401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	40
	 
	 

	35
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	20
	 
	 

	36
	KNR 2-31 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	20
	 
	 

	37
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10
	m3
	20
	 
	 

	38
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B10
	m3
	20
	 
	 

	39
	KNR 2-31 0407-03
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	50
	 
	 

	40
	KNR 2-31 0502-06
	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał inwestora)
	m2
	50
	 
	 

	41
	KNR 2-31 0502-06
	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	50
	 
	 

	42
	KNR 2-31 1201-03
	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	40
	 
	 

	43
	KNR 2-31 1203-03
	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	40
	 
	 

	44
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	10
	 
	 

	45
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	10
	 
	 

	46
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	10
	 
	 

	47
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	szt.
	10
	 
	 

	48
	KNR 2-01 0129-06
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 (materiał inwestora)
	m2
	50
	 
	 

	49
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (materiał inwestora)
	m2
	200
	 
	 

	50
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	m2
	100
	 
	 

	51
	KNR 2-01 0129-06
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
	m2
	100
	 
	 

	52
	KNR 2-01 0201-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	m3
	150
	 
	 

	53
	KNR 4-01 0108-11 0108-12 
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	m3
	70
	 
	 

	54
	KNR 2-21 0218-01
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	m3
	50
	 
	 

	55
	KNR 2-21 0401-02
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	m2
	100
	 
	 

	56
	KNR 2-01 0129-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - analogia płyty typu Meba
	m2
	50
	 
	 

	57
	KNR 2-31 1509-07
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10
	 
	 

	58
	KNR 2-31 1509-07
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za transport za dalsze 0,5 km
	t
	10
	 
	 

	59
	KNR 2-31 1509-05
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10
	 
	 

	60
	KNR 2-31 1509-05
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	10
	 
	 

	61
	KNR 2-31 1509-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
	t
	10
	 
	 

	62
	KNR 2-31 1509-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	10
	 
	 

	63
	KNR 2-31 1507-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
	t
	20
	 
	 

	64
	KNR 2-31 1507-06
	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t - dodatek za dalsze 0,5 km
	t
	20
	 
	 

	65
	KNR 2-31 1207-06
	Przełożenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	80
	 
	 

	66
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
	m2
	300
	 
	 

	67
	KNR 2-31 1404-01
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	m
	40
	 
	 

	68
	KNR 2-31 1404-02
	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu
	m
	40
	 
	 

	69
	KNR 2-31 0806-07
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	500
	 
	 

	Razem wartość brutto
	


....................................................................










(podpis  osoby/osób uprawnionej do
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